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Cores Personalizadas

Vinte LEDs RGB enderecéveis
fornecem 6tima iluminacao,
que pode ser controlada e per-
sonalizada em até 16,8 milhdes
de cores através do software
compativel com a placa-mae.

Os pontos de contato emborrachados minimizama A ventoinha de 120 mm com rolamento de fluido
transferéncia de vibracdo para uma 6tima operacao dindmico produz uma taxa de fluxo de ar de
com baixo ruido. 94,8 m%h em 1.200 rotacdes por minuto e ndo excede

18,2 dBA, mesmo durante a operagdo maxima.
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As ventoinhas RGB SHARK Blades sdo certificadas para

Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion e a

maioria das outras grandes marcas de mercado com layout
de pinos correspondente e, portanto, é facilmente usada nos

as ja existentes.

—_y
Os produtos Sharkeon marcados com o log6tipo "ADDRESSABLE

RGB" sdao compativeis com placas-mae que tém adaptador para
ventoinhas e tiras de LED RGB enderecaveis. Os adaptadores
devem te%a—eenﬂgﬂfa(;ao\\de\ﬁaos 5V-D-coded-G e 5V-D-G.
Alguns exem[ms dews cowoes RGB. dos fabricantes mais
importantes de placa mae pode ser vista nas imagens abaixo.

A configuragao da plna@ RGB e'anomenclaturadessas conexdes
podem variar de acordo com os fabricantes. Para ebter mais
informag0es sobre compatibilidade, consulte o manual da sua
placa-mae ou visite o site do fabricante.
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Especificacoes

\..b—-\
by
?
3
N
G
G
s

LDDRESS“BLE

RGB|

Ve O

120mm

Geral

m Velocidade da ventoinha
Tipo do rolamento

Maéx. Fluxo de ar

Max. Pressdo de ar
Max. Nivel de ruido
MTBF

lluminacao

Conector da ventoinha
m Conector do LED

m Comprimento do cabo LED

m Comprimento do cabo da ventoinha

m Peso sem o cabo
m Dimensdes (CxLx A)

1,200 RPM + 10%
Rolamento de fluido dindmico
94,8 m¥h

1,16 mm-H20

18,2 dBA

Min. 50.000 Horas

20x LEDs RGB enderecéaveis
Conector 3-pin

3-pin (5V-D-G) &

4-pin (5V-D-coded-G)
50cm+5cm

42 cm

142 g

120 x 120 x 25.5 mm
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Especificacdes Eletricas
m Tensdo nominal
m Corrente nominal da ventoinha 0,15 A

m Corrente nominal dos LEDs

12V

0,08 A

m Tensdo da energia da ventoinha 1,8 W

m Energia nominal dos LEDs

m Tensdo inicial

1,56 W
6V

Embalagem de varejo
m Dimensdes (Cx Lx A): 175 x 125 x 28 mm

m Peso: 170 g

Conteiido da embalagem
m SHARK Blades RGB Fan

® Manual

www.sharkoon.com




