
 Лазерный сенсор Avago 9800
 11 программируемых кнопок
 Колесо прокрутки действует в 4-х направлениях
 LED для показателей DPI
 Внутренняя память для пользовательских профилей
 Позолоченный разъем USB
 Кабель с текстильной оболочкой
 Система настройки веса
 Эргономичный дизайн
 Прорезиненная поверхность для максимального сцепления
 Конфигурационное программное обеспечение 
 Поддерживаемые операционные системы: Win XP / Vista / 7/8 (32-битная / 64-битная)

Характеристики



Колесо прокрутки (свободно программируемое)

Кабель с текстильной оболочкой

Кнопки большого пальца (свободно программируемые)

Датчик DPI (свободно программируемый) 

Прорезиненная поверхность для максимального сцепления

Светодиоды DPI

Система настройки веса, 6х5 г

Лазерный сенсор Avago ADNS-9800, DPI 8200

Кнопка игры (свободно программируемая)



Код EAN

Макс. DPI  DPI 8200
Макс. ускорение 30 г
Макс. вес мыши 150 г (без кабеля)  
Размеры (Д х Ш х В) 126 х 88,1 х 41,8 мм
Сенсор Лазерный
Соединение USB 2.0 (позолоченный)
Длина кабеля 180 см (текстильная оболочка)
Макс. FPS 12000
Макс. IPS 150
Кол-во кнопок 11
Индикатор DPI LED
Колесо прокрутки влево/вправо Да
Ножки мыши 4, пластиковые
Подсветка Да, настраивается с 
 помощью программного обеспечения
Микросхема Avago ADNS-9800
Чувствительность подъема 1-5 мм
Система настройки веса 6 x 5 г

Обширное программное обеспечение для 
настройки мыши

Розничная упаковка

Черная игровая лазерная мышь Drakonia 
Размеры: 126 х 88,1 х 41,8 мм
Вес: 150 г

Размеры: 230 х 180 х 85 мм
Вес: 360 г

Упаковочная единица: 10
Размеры : 450 x 376 x 245 mm
Вес: 4,6 kg
Номер таможенного тарифа: 84716070
Страна производитель: Китай

Партия отгрузки

Технические характеристики


